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Objet :Elaboration du PLU de Saint Rémy de la Vanne

| DDEA COULOMMIERS

3 0 SEP. 2010

Unite URBANISME

Melun, le

2 9 SEP. 2010
Le Délégué territorial
a

Monsieur le Directeur Départemental des
Territoires de Seine-et-Marne

Service Territorial Est

Péle Urbanisme

Unité Urbanisme de Coulommiers

15 bis avenue de Strasbourg

77120 COULOMMIERS

A l'attention de Monsieur Tony MOUSSEAUX

Par courrier en date du 15 septembre 2010, vous m'avez adressé, pour avis, un extrait du registre des
délibérations de la commune de Saint Rémy de la Vanne concernant I'élaboration du plan local

—d'urbanisme (PLU) de cette commune.

En ce qui concerne l'alimentation en eau destinée a la consommation humaine, je vous rappelle qu'il
existe plusieurs captages sur cette commune.

Vous trouverez ci-apres les données relatives a ces captages.

Nom du captage Indice En activité N° Arrété Date
minier

Saint Rémy la Vanne1 1865X0027 QOui DUP

80/DDA/AE/264 | 30/04/80
Saint Rémy la VVanne2 1865X0041 Oui DUP

80/DDA/AE/264 | 30/04/80

. i Abandonné

Saint Rémy la Vanne3 1865X0023 (non rebouché) / /
Saint Rémy la Vanne4 1858X0020 Oui / /
Saint Rémy la Vanne PP1
(Puits privé :Sté Fromagére de 1858X0016 Oui 08 DDASS 09 SE | 26/02/08
la Brie)

Il convient donc de faire apparaitre dans le PLU les prescriptions relatives & la protection sanitaire de

ces captages.

Vous trouverez ci-joint l'avis des hydrogéologues agréés relatif a la définition des périmétres de
protection, les arrétés de déclaration d'utilité publique (DUP) ainsi que la carte de localisation de ces

captages.

Par ailleurs, je tiens également a vous rappeler qu'il est judicieux de concevoir le PLU de fagon a
respecter les préconisations du Réglement Sanitaire Départemental (notamment sur le bruit). Le
respect de ce réglement est de la responsabilité du Maire.

Par conséquent, je vous demande de bien vouloir tenir compte de toutes mes observations lors de la

révision du PLU.

[

49-51, avenue Thiers - 77011 MELUN CEDEX
Standard : 01 64 87 62 00

www.ars.lledefrance.sante fr

Pour le Délégué Territorial,
Lingénieur d'Etudes Santtairas

Raphasl POYERT






Localisation des captage
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] Localisation des captages
d'eau destinée a la consommation humaine
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L'ARCHE
COMMUNE DE SAINT-REMY-LLA-VANNE
CANTON DE LA FERTE-GAUCHER - ARRONDISSEMENT DE PROVINS

SEINE-ET-MARNE

PROTECTION CONTRE LA POLLUTION DES CAPTAGES

DE LAFONTAINE AU SERGENTET DE LA FONTAINE COUVREUR

Rapport Géologique
par M. Robert LAFFITTE

Géologue Officiel

PARIS, le 7 Avril 1976.



SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES EAUX DE L'ARCHE
COMMUNE DE SAINT-REMY-LA-VANNE
CANTON DE LA FERTE-GAUCHER - ARRONDISSEMENT DE PROVINS

SEINE - ET - MARNE

PROTECTION CONTRE LA POLLUTION DES CAPTAGES
DE LA FONTAINE AU SERGENT ET DE LA F ONTAINE COUVREUR

Rapport Géologique

par M. Robert LAFFITTE

Géologue Officiel

Par lettre AE2/3/1823 SM-JC/ML en date du 2 Janvier 1976, Monsieur le Directeur
Départemental de 1'Agriculture de la SEINE-ET-MARNE me demandait de procéder a I'étude
de divers captages, afin de délimiter les périmétres de protection & créer en application du
décret du 15 Décembre 1967.

Je me suis rendu sur place le 17 Février 1976, et ai procéds a I'étude des captages de la
Fontaine au Sergent et de la Fontaine Couvreur en présence de Monsieur DRUELLE,
Ingénieur Divisionnaire du Génie Rural 8 MEAUX et de Monsieur LEVASSEUR du Syndicat
d'alimentation en eau potable de la région Nord-Est de la Seine-et-Marne.

LES CAPTAGES DU RU DE COURU

Il existe 4 SAINT-REMY-LA-VANNE dans le vallon du Ru de Couru deux captages voisins
dits l'un de la Fontaine Couvreur, l'autre de la Fontaine au Sergent situés a environ 750
métres a I'Est du hameau de Montmagis. Ils sont situés a environ 200 métres au Sud du
chemin départemental N° 204 ; la Fontaine Couvreur est 4 une vingtaine de métres a I'Est du
lit du ruisseau et & 80 métres au Sud de I'ancien chemin de Rebais 4 JOUY-SUR-MORIN :

la Fontaine au Sergent est 4 une quarantaine de métres a I'Ouest du ruisseau et 4 85 metres
environ au Nord du chemin de Rebais 2 JOUY.



['eau des deux sources est rassemblée dans une bache de reprise unique. Le débit recueilli est
de 25 m”/Heure au total. La qualité de l'eau est satisfaisante du point de vue chimique puisque
le titre hydrotimétrique est d'environ 30, qu'il n'y a pas de fer et que la teneur en NO® reste
aux environs de 10 mgr/litre. Il n'y a pas eu de contaminations bactériologiques observées.

SITUATION GEOLOGIQUE

e sous-sol de cette partie de la Brie est formé par des assises affectées d'un trés léger
pendage vers le Sud-Ouest, inférieur & 1°, qui énumérées dans leur ordre de superposition
depuis la vallée du Morin aux environs de SAINT-REMY jusqu'au plateau sont :

- affleurant prés du fond de la vallée, au bas des versants on observe des alternances de
calcaires et de calcaires marneux équivalents a la formation dite de Saint-Ouen :

- au-dessus on observe la formation dite de Champigny qui affleure a la partie moyenne
des versants de la vallée du Morin et dans [...] du Ru Couru : cette formation est
constituée par des alternances de calcaires parfois silicifiés et de calcaires marneux sur
une €paisseur totale qui atteint ici 20 4 25 matres ;

- au-dessus vient la formation des marnes dites supragypseuses comprenant des
alternances de marnes et de calcaires marneux sur cing a six métres d'épaisseur en

moyenne, mais discroissant vers 1'Est ;

- on observe ensuite au-dessus de la formation précédente celles des marnes vertes,
constituée par environ cinq métres de marnes et de calcaires marneux ;

- les formations marneuses précédente sont recouvertes par les alternances de marnes et
de calcaires souvent silicifiés constituant I'entablement du plateau de Brie ici assez
fortement disséqué par le réseau hydrographique ;

- enfin il existe de rares lambeaux sur les parties les plus hautes du plateau, formés par
une faible épaisseur de sables de Fontainebleau épargnés par 1'érosion.

Indépendamment des terrains précédents qui. forment tout le sous-sol profond ot ils sont
continus on observe des formations peu €paisses et discontinues ; alluvions dans les fonds de
vallées, colluvions et terrains soliflués sur les pentes, limons sur les plateaux.

Au point de vue hydrogéologique, on observe de nombreuses sources généralement peu
importantes sur le plateau, & la base de la formation de Brie au contact des formations a
dominante argileuse et peu perméables sous-jacentes.

Des circulations dans des diaclases élargies par dissolution existent dans les niveaux calcaires

du travertin de Champigny, vers la base de ceux-ci et apparaissent ¢a et 13 dans fonds de
vallon. Les deux sources captées dans le Ru Couru sont de ce type.

[...] correspond & des parties de texte absentes de la copie du rapport en notre possession.



PROTECTION DES CAPTAGES

Les périmeétres ci-aprés sont définis en application du décret du 15 Décembre 1967 o ils
devront €tre constitués dans les conditions indiquées par la circulaire interministérielle du 10
Décembre 1968 (1.0. du 22 Décembre) ; les limites des périmeétres de protection rapprochée
et ¢loignée seront tracées dans les conditions prévues par la circulaire du Ministre de
I'Agriculture aux préfets DARS/SH/C-74 N°5068 du 17 Septembre 1974, c'est-a-dire qu'ils
seront définis par la limite extérieure des diverses parcelles incluses dans les dits périmétres.
Ils sont relativement étendus du fait que le terrain aquifére affleure et n'a aucune protection
naturelle au moins aux environs immédiats des captages.

Périmetre de protection immédiate - 1°) captage de la Fontaine Couvreur - Le périmétre
existant sera conserve.

2°) Captage de la Fontaine Sergent. Le captage existant sera conservé et augmenté de la
parcelle correspondant a l'ancien lavoir voisin aujourd'hui en ruine et visiblement inutilisé et
de la bande de terrain y donnant accés.

Ces deux périmétres resteront cloturés et interdits & toute circulation sauf passages nécessités
par 'entretien du captage. Il ne sera fait apport d'aucune substance étrangére a l'intérieur de
ces perimetres et notamment ni d'engrais chimique ou naturel ni de désherbant, la croissance

des végétaux n'étant limitée que par la taille ; le pacage y sera interdit.

Périmétre de protection rapprochée - Pour les deux captages les périmétres seront tracés de
telle fagon qu'ils englobent la totalit¢ des points situés du cbté amont dune ligne
perpendiculaire & la direction du thalweg au voisinage du captage et passant 4 40 métres du
captage vers l'aval, et situés a4 moins de 125 métres du captage. A l'intérieur de ce périmétre il
sera interdit de creuser des puits sauf avis favorable du géologue officiel obligatoirement
consulté ; 1l ne pourra pas étre autorisé l'exploitation de carriéres ; il sera interdit de faciliter
linfiltration des eaux superficielles par toute modification de la surface topographique qui
pourrait provoquer leur stagnation. L'intérieur de ce périmétre sera une zone non aedificandi,
il sera interdit d'y épandre des eaux vannes ou des eaux usées quelles qu'elles soient, de méme
ce périmeétre ne devra étre traversé par aucune canalisation d'eaux usées, ni par des
canalisations contenant des produits chimiques et notamment des hydrocarbures ; il n'y sera
constitué aucun dépdt de déchets ou de détritus quels qu'ils soient et notamment d'engrais
chimiques ou naturels, ceux-ci pouvant toutefois &tre €pandus pour les besoins des cultures.

Périmetre de protection €loignée - Un seul périmétre englobera les deux captages. Il sera tracé
de fagon & englober tous les points se trouvant du coté amont d'une ligne perpendiculaire 4 Ia
direction générale du vallon, passant a 40 métres, a l'aval du captage de la Fontaine Couvreur
et situés a moins de 500 metres de I'un ou l'autre des captages. A l'intérieur de ce périmétre, il
ne sera pas creusé de puits de plus de 5 métres de profondeur sauf avis du géologue officiel ;
le réglement sanitaire départemental sera appliqué d'une maniére trés stricte, notamment en ce
qui concerne le rejet des eaux vannes et des eaux usées. Si l'ouverture de carriéres est
autorisée dans ce périmetre, les cavités ainsi constituées ne pourront étre comblées qu'avec
des produits naturels, terres ou roches a I'exclusion de tous déchets et détritus et notamment
de produits liquides ou solubles. Sur toute la surface comprise dans ce périmétre il ne sera
autorisé l'installation d'aucun établissement classé en application de la loi du 19 Décembre
1917 s'il est susceptible de polluer les eaux, sauf avis du géologue officiel. En ce qui concerne



les réservoirs d'hydrocarbures, seront tolérés ce qui concerne les réservoirs d'hydrocarbures,
seront tolérés ceux de moins de 5 m’ destinés aux usages domestiques des habitations situces
dans ce périmétre sans que l'on exige de caractéristiques spéciales ; par contre, en ce qui
concerne les réservoirs de plus de 5 m®, ou & usage industriel, seront seuls autorisé ceux dits
‘en fosse" ou assimilés construits conformément aux indications contenues dans le décret du
17 Juillet 1973 (J.O. du 15 Aot).

Stérilisation de l'eau - Malgré I'existence de ces servitudes il existera toujours des risques de
pollution des eaux du gite aquifere, celui-ci n'étant sépar¢ de la surface du sol que par des
terrains trés perméables ; pour éliminer totalement les risques de pollutions bactériologiques il
sera prévu une stérilisation de I'eau.

CONCLUSION

L'eau des deux captages du Ru Couru & SAINT-REMY-LA-VANNE est de bonne qualité
chimique et bactériologique malgré l'absence de protection naturelle du gite aquifére au
voisinage des émergences, ceci en raison de I'environnement qui ne comporte aucune cause de
pollution et notamment aucune habitation, La constitution des périmetres indiqués a pour but
de maintenir cet état de chose.







CAPTAGE
DE
SAINT REMY DE LA VANNE

DELIMITATION DES PERIMETRES DE PROTECTION

par

L. DEVER

"Hydrogéologue agréé en matiére d'hygiéne publique"

Qctobre 1994




CAPTAGE DE
SAINT REMY DE LA VANNE

CONTEXTE ADMINISTRATIF

La loi n® 92-3 du 3 Janvier 1992 sur l'eau stipule que dans la procédure de D.U.P.
nécessaire pour l'exploitation des ressources en eau destinée # la consommation humaine, la
procédure d'instruction comporte l'avis de I'hydrogéologue agréé en matiére d'hygiéne
publique.

Clest dans ce cadre que j'ai été amené 2 intervenir & la demande du coordinateur, pour
estimer la disponibilité de la ressource et définir les mesures de protection a mettre en place.

Je me suis rendu sur place pour examen le 29/4/94 en compagnie de M. BARRE
Président du "Syndicat Intercommunal des Eaux Potables de la Région de I'Arche" et de M.
STEHLIN, directeur technique de la SNE.

CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET GEOLOGIQUE

Lescoordonnées Lambert-duforage sont

X = 664,83 y=1122.50 z # 86,0

La nappe captée est localisée dans les calcaires de Saint Ouen, le niveau piézométrique
est 2 3,06 m sous le sol (soit & une cote de + 82 m). La profondeur totale exploitée est
d'environ 15 m.

L'aquifére est reconnu comme étant celui des calcaires de Saint Ouen. C'est un aquifere

libre dont le mur est formé par les marnes vertes suivant la coupe schématique ci-dessous :

0 - 2 m Terre végétale

2 - 4 m Argile grise
4 - 9 m Alluvions grossiéres
g = 35 m ' | Calcaire siliceux

25 - 268 m Marnes vertes

Bien que l'aquifére soit reconnu comme libre, il est ici localement recouvert par une
argile grise. _



CARACTERISTIQUES HYDRODYNAMIQUES

L'aquifére est trés légérement en charge vis-a-vis de I'horizon argileux qui se développe
localement. Cela ne modifie pas le caractére libre de l'aquifere qui est en équilibre
hydrodynamique avec la riviére. Le Grand Morin draine l'aquifére des calcaires de Saint
Ouen.

Une séric de pompage dlessai a été effectuée de 10 & 43 meh?. Te diagramme
Rabattement vs Débit permet d'établir un débit critique de l'ordre de 35 m’.h™. Cependant
méme 4 35 m>.h™, le niveau piézométrique dynamique est situé bien plus bas que le niveau de
I'eau dans le Grand Morin (environ - 4.5 m). Lors des phases de pompage, il y aura inversion
du gradient piézométrique et alimentation partielle du forage par de I'eau du Grand Morin.

QUALITE DES EAUX

Les eaux prélevées présentent un facies chimique bicarbonaté calcique trés légérement
magnésien. Les teneurs en nitrates bien que bien inférieures a la norme, ne sont pas
négligeables (20 mg.I™"). Parallélement des teneurs en atrazine de 0.07 mg.I" ont été détectées
(morme < 0,1 mgl"). Le reste des paramétres chimiques ("traces") et bactériologiques
présente des teneurs inférieurs au seuil de détection.

PERIMETRES DE PROTECTION :

Les prescriptions générales appliquées dans chaque périmétre sont celles établies par la
législation actuelle.

Situation et prescriptions particuliéres :

PERIMETRE DE PROTECTION IMMEDIAT (cf. Plan 1)

Le périmétre immédiat correspondra a une parcelle acquise en pleine propriété par le
Syndicat au sein de la parcelle N° 1. Les dimensions seront de I'ordre de 40 x 60 m. Le
périmétre immédiat s'appuiera sur le Ru de Réveillon I'Ouest, et le Grand Morin au Sud.
Celui-ci sera clos par une cléture grillagée de deux métres de haut.,

- Le périméire immédiat ainsi que toutes les installations devront étre verrouillées. La téte
de forage devra étre surélevée sur un tumulus de 1.5 m de haut afin d'éviter toute inondation
lors des crues du Grand Morin. Le Ru de Réveillon devra étre étanché par bétonnage jusqu'au
niveau du sol sur les trente derniers métres.

La cloture pourra étre implantée en retrait de la berge afin de permettre le nettoyage de
celle-ci, la largeur ainsi concédée ne devra pas permettre a terme la circulation de véhicules
autres que ceux indispensables pour I'entretien des berges. La parcelle devra étre entretenue
sans ufilisation d'engrais ou d'herbicides.

Aucun pacage ne devra étre autorisé.
Aucune excavation pour extraction ne devra étre effectuée.



Aucun stockage de produits toxiques ne sera autorisé.
Le périmétre immédiat ne devra pas €tre traversé par des canalisations d'eaux usées ou
polluants.

PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHE (cf. Plan 2)

En sus de la réglementation en vigueur en ce qui concerne les périmétres de protection
rapprochés, seront interdits :

Toute excavation supéricure 4 1 m de profondeur pour extraction de matériaux.

Tout remblai par des ordures ménagéres ou produits toxiques.

Les constructions ne devront pas générer d'excavations supérieures 4 1 m de profondeur
constructions sans sous-sol et sans vide sanitaire. Les eaux usees ct les eaux pluviales devront

étre collectées.

L'implantation de canalisations, de réservoirs sera soumise aux prescriptions techniques
suivantes :

- Double enveloppe pour les canalisations d'eaux usées.
- Double enveloppe ou fosse magonnée pour les réservoirs de produits non alimentaires.

Les berges du Grand Morin devront éire entretenues au droit du captage, mais ne
doivent pas étre réaménagées ou modifiées (perte d'étanchéité).

PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE (cf. Plan 3)

Dans ce périmétre, les risques demeurent, mais sont faibles.
Il ne devra pas étre procédé a des rejets d'eaux usées non traitées directement dans le Grand
Morin., '

Il est, de plus, nécessaire de réglementer certaines activités (voir tableau ci-joint).

CONTROLE

La qualité des eaux du captage scra contrdlée au moins deux fois I'an par un laboratoire
agré¢ en ce qui concernent les nitrates et atrazine.

Le 11 Octobre 1994 -

Dr. L. DEVER



PRESCRIPTIONS GENERALES
REGLEMENTATION DONT L'APPLICATION

N'EST PAS GENERATRICE D'INDEMNISATION AUX TIERS

collectivités

ACTIVITES PERIMETRES DE PROTECTION
IMMEDIAT RAPPROCHE ELOIGNE
1 jCamping Interdit Interdit Reglementé
2 | Carriéres Interdites Interdites Reglementées
3 [Cimetiéres I'rite_rdit_s. Interdits Reglementés
4 |§Décharges controlées 'I'il_‘tfé;r.di’ces Interdites Reglementées
5 }jDépots de fumier et fosses a Im?erdzts Interdits Reglementés
purin 2
6 | Dépots de matiéres Interdits Interdits Reglementés
fermentescibles
Epandage des eaux usées Iritefdilt Interdit Reglementé
Epandage des lisiers I."ntéfclli_t Interdit Reglementé
Fosses septiques et dispositifs Interdites Interdites Reglementées
épurateurs
10 | Hydrocarbures en stockage Interdits Interdits Reglementés
souterrain
11 | Puits et forages Interdits Interdits Reglementés
12 | Porcheries Interdites Interdites Reglementées
13 |Rejets en riviere d'eaux usées | Interdits. Interdits Reglementés
| domestiques -~ : '
14 | Rejets en riviere d'eaux usées . |Interdits Interdits Reglementés

REGLEMENTATIONS DANS LE PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE

(les nombres suivants se réferrent au tableau ci dessus)




1. Les campings en amont devront étre raccordés a un réseau d'évacuation d’'eaux

usees.

2. Les carriéres ne devront pas engendrer d’'excavations de plus de 2 m de
profondeur.

3. La création de cimetiéres devra se trouver en aval du captage
4. Les décharges controlées ne devront pas étre localisées dans des excavations
5 et 6. Les dépbts ne pourront étre effectues qu’en aval du captage

7 et 8. Les épandages ne pourront excéder 10 mm/an et devront donner lieu a
présentation d'un plan d’épandage.

9. Les fosses septiques et dispos%tif‘s_-'-'é'p.ur_a_ieur-s devront se trouver en aval du

captage.

ervoirs-a double enveloppe.

11. Les puits et forages d’eau ne pourront étre établis en une situation telle que les
cones de rabattement se relient entre eux.” .

12. Les porcheries pourraient étre implantées c_l'ans le périmetre éloigné sous réserve
que tout les effluents soient raccordés & un réseau d'assainissement et qu'aucun rejet
ne soit effectué en riviére ' '

13 et 14. Les rejets s'effectueront en aval du captage et en respect des articles
référants a la Loi sur 'Eau.
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DE SEINE ET HARKE REFUBLIOUE [RANCATSE

.

ARRETE PREFECTORAL n°® 80/DDA/AE/264
Portant
— DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE

des travaux & entreprendre par le Syndicat
Intercommmal d'Exploitation des Eaux de 1'Arche
en vue de la dérivation des eaux et de protection
contre la pollution des captages d'eau sur la
commune de SAINT REMY DE LA VANNE et des captages
d'eau difts du MOULIN DE LA PLANCHE, de la FONTATNE
AU SERGEINT et de la FONTAINE COUVREUR, et de
1'acquisition des terrains nécessaires & la créats
des périmétres de protection immédiate autour du.
“point de prélévement d'eau situé sur la commumne de
-SATNT REMY DB LA VAMIE,

— Cessibilité au profit du Syndicat des dits
terreins. :

— Institution de servitudes dans les périmdtres de
protection rapprochde et éloignée des points de
prélevement d'eeu sur la commne de SATHP REMY. DE
LA VANNE. = < o, RS E S '
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Commandeur de la iégion d'Honmneur,

::!ﬁUale-plan des lieux et notamment les plans et_l'étgt parcellaire des terrains compris dans

“les périmétres de protection des captages §i Y

VU 1a délibération en date du 17 Octobre 1975, du Bureau du Comité Syndical Intercommunal

- d'Exploitation des Eaux de 1'Arche, par laguelle celui~ci :

1°) sollicite la déclaration d'utilits publique de la dérivation des eaux alimentant le
réseau syndical de distribution : R4 "%

2°) prend 1'engagement d'indemniser les usiniers-irrigants et autres usagers des eaux
de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation ;

'..3°) sollicite la déclaration d'utilité publique des périmdtres de protection prévus par
le nouvel article L 20 du Code de la Santé Publique autour des points d'eau alimentant
le réseau gyndical ‘3 - i o .

VU le Code de 1'Expropriation pour cause d'utilité publique, notamment e articles L 11-1 &

L 113, Rf1Ifi alRk11-5, R 11-7T a R 11-31 ;

. -

VU 1le Code des communes et notamment son article L 163—1-;

=

les articles L 20 et L 20-1 du Code de la Santé Publique ;

VU le décret n® 61-859 du 1er Aoft 1957 conplété et modifid par le dderet n® 67-1093 du
15 Décenbre 1967, portant réglement d'Administration Publique pris pour 1'application de
1'article L 20 du Code de la Santd Publique ;

VU 1'article 113 du Code Rural sur le dérivation des eaux non domaniales ;



vJ

le d2cret-leoi du 8 Aoflt 1935 sur la proupctlon des eaux souterraines et les textes gui
1'ont complsté ou modifié ;

1a 101 n°® 64-1245 du 16 Décembre 1964 relatlve au régime et & la repartltlon des eauz
a la Jutte contre la pollution ; \

le décret n°® 67-1094 du 15 Décembre 1967 sanctionnant les infractions & la loi n° 64-1245
du 16 Décembre 1964 relative au régime et 4 la rdpartition des eaux et & la lutte contre
leur pollution ;

le décret modifié n° 55-22 du 4 Janvier 1955, portant réforme de la publicité foncidre
( article 30~2eme) et le décret d'application modifié n° 55-1350 du 14 OQtohre 1955

le décret n° 69-825 du 28 Aoﬂt 1969 portant déconcentration et reunlflcatlon des organis-—
mes consultatifs en matiére d'opsrations immobilidres, d'architecture et d'espaces protegen
et les textes pris pour son application ; . : _

la circulaire interministérielle du 10 Décembre 1968 relatlve aux perlmﬂtres de- protectlon
des.points de prelevement d'eau dﬁstlnéa a 1'alimentation des collect1v1tés humaines 2

le rapport de 1'Ingénieur en Chef des Mines en date du 18 Aoﬂt 1978
1'avis du Consell Départemental d'HYglene en date du 4 Septemhre 1978

1'avis de la Direction Departementale de l'Actlon Sanltalre et SOClale en date du 6 Sep—-_

g

ucmu;b- i::rlu H
le rapport du Directéur Départemental de l‘Equipement en date du S'Septemﬁre-1973 H

les dossiers d'enquétes parcellal“es auxnuelles il a été procedé confcrmement a l'arréte
préfectoral n° 79}DDA/ﬂE/724 en date du 9 Novembre 1979 dans la commune de SATNT REMY DE
LA VANNE, et comprenant les plans parcellaires des terrains & acquérir ou a grever de
serv1tudes et 1a liste- de leurs proPrletalres -

1'avis du Commlssalrequnquéteur » €0 date du 8 Janvier 1980
1tavis favorable de Monsieur le Sous—Prefet de PROVINS, en date du 6 Mars 1950

le dossier de demande de décleration d'utilité publique comprenznt un mémoire expllcatlf de
1'opération dans son ensemble , un mémoire descriptif des ouvrages & réaliser, une note -
technique , 1l'appréciation sommaire des depenses, les plans de situation, les plans indi-
quant les périmétres des immeubles & acquérir, les plans des travaux et des périmétres

de protection, et les carastéristiques des ouvrages ; : o

CONSIDERANT que 1'av19 du Commissaire-Enquéteur est favorable 3 v

CONSIDERANT qu'il n'y a pas lieu de recueillir l'avis de la Commission Départementale des

operatlons 1mmoh111ures et de 1l'architecture, le montant des acqula;tlons etant 1nferlaur
a 100 0CO0 FRANCS ;

CONSIDERANT que 1'opération est compatible avec le P.D.U.I. ;

vu

le rapport de l'Ingénieur en Chef, du Génis Rural des Eaux et des Foréts, Directeur
Départemental de 1'Agriculture ;

SUR 1a proposition du Secrétaire Général de SEIIE ET MARNE ;



- ARRETE -

ARTTCLE PREMIER ~ Sont déclarés d'utilité publique les traveux & entreprendre par le
Syndicat Intercommunal d'Exploitation des Baux de 1'Arche en vue de la dérivation des eaux
souterraines alimentant le réseau syndical intercommmal de distribution d'eau potable

des BEaux de 1'Arche , et de la-création de psrimétres de protection contre la pollution des
captages sur la commune de SAINT REMY DE LA VANNE, conformément aux plans amnexés - Annexe 1,
einsi - que l'acquisition des terrains nécessaires & 1'opération. -

-ARTICLb 2 = Le Syndicat Intercommunal d'Explo:Ltatlon des Eaux de 1'Arche est autorisé a
dériver les eaux souterraines recuellhes par forages sur le territoire de la commne de
SA]IIT ‘?I.‘:H DE LA VANNE -3 i . :

_ARTI 5 - Les volumes a pmlever par pompages ne pourront excéder ¢ - _
- pour jes deux sources Icticine Couvreur et Fontedne Sergent @ 600 n3/Jour
- ocur le captage de . culin de 1" -lanche : JGG ._.S/qu::'. :

Au cas ol la. .:e.lubnte, l'ab.men‘tatlon pu‘al:i.que s la sa‘blsfactlon des beso:u:ls ‘domestiques

ou l'utilisation générale des eaux seraient. compromises par ses travaux le Synd:.c&‘b Inter—

communal d'Exploitation des Eaux dé 1'Arche devra restituer 1'eau nécessaire & la sauvegarde

de ces intéréts généraux dans des conditions qui seront fixées par le Ministre de 1'Agricul—
q;ve_saz_lg_mpymrb_de_l_lng:emeur en_Chef duﬂeme_&ml_de&k':aux et_des_Fonsts Directeur

: Departcmental de 1 'Agm_culhlre

- ARTICLE i Les dlSpOSl‘th"‘ls pour que 1es prescnptlons de 1'article 3 soient régulierement
observées ainsi que. les appareils de contrfle nécessaires devront &tre soumis par le Syndlcat
~ Intercommnal d'Exploitation des Eaux de 1'Arche & l'agrement de- 1'Ingen.1.e‘u:r: en Chef dua uem.e
: Rura.l des Eaux et des Foré'l:s, Directeur Denartemental de 1'Agriculiure . : -

ARTICLE - Con.{‘ormement -] l'engagement qu'il a pnﬂ dans sa séance du 17 Octobre 1975, le
- Syndicat Intercormunal d'Exploitation-des Eaux de 1'Arche indemmisera les usiniers imga.ms =
et autres usagers des eaux de tous les dommeges qu'ils pourront prouver leur avoir €té causés
par la derlvat:l.on des eaux. e :

!LRTTCLB 6 - Il sera établi autour de chaque point de pre'lévemen‘t d'eau les périmétres de
protection suivants, délimités conformément aux plans visés a 1'article 1er : :

"~ un périmdtre de protection immédiate

~ un périmétre de protection I‘&pprocﬂee ( en a'ppllcatlon des dlspom.t:].ons de lfarticle L—QO
du Code de la Santé Publique et du décret n° 61-—859 du ler Aolt 1961 complété et modifié
par le décret n® 67-1093 du 15 Décembre 1967 ).

= un périm&tre de protection éloignée. : : '

ARTICLE 7 - Captage du MOULIN DE LA PLANCHE : on pourra se contenter 'de “périmbtres de pro—

" tection peu importants, mise &.part la protection contre les crues absolument nécegsaire,
De fait les périmetres de protection immédiate et rapprochée existent déja, le terrain qui
les constitue a été acquis en toute propriété et qu'il n'y a pas de servitudes & créer de
ce fait.Un périmétre de protection éloignée,facultatif d'apres la réglementation en vigueur
est inutile.

Périmétre de protection immédiate — 1°) captage de la FONTAINE COUVREUR — le périmeétre
existant sera conservé.

2°) captage de LA FOHPATIE SERGENT — le captage existant sera conservé et augmenté de la
parcelle correspondant i 1l'ancien lavoir voisin aujourd'hui en ruine et visiblement inutilisé
et de 1a bande de terrain y donnant acces .
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Ces ceux périmetres resteront cl8turés et interdits & toute circulation sauf passages
nécessités par l'entretien du ceptage.Il ne sera fait apvort d'aucune substance étrangtre
& 1'intérieur de ces périnmétres et notemment ni d'engrais chimique ou naturel,ni de
désherbant ,la croissance des végétaux n'étant limitde que par la taille ; le pacage y
sera interdit. '

1
Périmétre de protection ravpvrochde — pour les deux captages les périmétres seront tracés
de telle fagon qu'ils englobent la totalité des points situés du coté amont d'ume ligne .
perpendiculaire & la direction du thalweg au voisinage du captage et passant & 40 métres
du captage vers l'aval, et situé & moins de 125 mttres du captage. A 1'intérieur de ce _
périmetre il sera interdit de creuser des puits sauf avis favorable du Géologue officiel
obligatoirement consulté ; il ne pourra pas 8tre autorisé 1'exploitation de carritres £ IX
sera inferdit de faciliter 1'infiltretion des eaux superficielles par toute modification
de la surface topographique qui pourrait provoquer leur stagnaticn. L'intérieur de ce
périmétre sera une zone non aedificandi, il sera interdit d'y épandre des eaux vannes ou
des eaux us€es qu'elles quéelles soient, de méme ce périmétre?%svra.étre traversé par
aucune canalisetion d'eau usées,ni par des canalisations contenant des produits chimiques e
notamment des hydrocarbures ; il n'y sera constitué aucun dépét de déchets ou de détritus
quels qu'ils soient et notamment d'engrais chimiques ou naturels,ceux—ci pouvant toutefois
8tre épandus pour les besoins des cultures. g Vensg T AR -

Périmetre de vrotection éloignée — un seul périmdtre englobera les deux captages. I1 sera
tracé de fagon & englober tous les points se trouvant du coté amont d'ume. ligne perpendicu-
laire a la direction générale du vallon, passant & 40 métres, & 1'aval du captage de la
FOKTAING COUVREUR et situés & moins de 500 mitres de 1'un ou 1'autre des captages. A 1'int:
Tieur de ce périmétre,il ne sera pas creusé de puits de plus de 5 métres de ‘profondeur: sauf

“avis du Géologue officiel ; le roglement samitaire départemental sera appliqué d'une manier
trés stricte, notamment en ce qui concerne le rejet des eaux vamnes et des eaux usées. Si
1'ouverture de carriéres est autorisée dans ce périmdtre,les cavités ainsi constitudes ne
pourront 8tre comblées qu'avec des produits naturels, terres ou roches & 1'exclusion de tou
déchets et détritus et notamment de produits liquides ou solubles. Sur toute la surface .
comprise dans ce périmdtre il ne sera autorisé 1'installation d'aucun établissement classé
application de la Loi du 19 Décembre 1917 s'il est susceptible de polluer les eaux; sauf
avis du Géologue officiel.En ce qui concerne les réservoirs d'hydrocarbures, seront tolérds
ceux.de moins de 5 m3 destinés aux usages domestiques des habitations situées dans ce pé-
rimétre sans que 1l'on exige de caractéristiques spéeciales ; par contre, en ce ‘qui concerne
les réservoirs de plus de 5 m3, ou & usage industriel, seront seuls autorisd ceux dits
".en fosse " ou assimilés construits conformément aux indications contenues dans le dderet
du 17 Juillet 1973 ( J.C. du 15 Aot 1973 ) . el T LR o

ARTICLE 8 - Les périmétres de protection immédiate ont déjh été acquis en pleine propriété

a l'exception d'une partie du périmétre dépendant du captage d'eau de LA FONTAINE AU SERGENT
~ de la commune de SAINT REMY DE LA VANNE, | : ' _ ¥

Sont déclardes cessibles, conformément au plan relatif & la commune de SATINT REMY DE LA

VANME ¢ 5 :

% P,

~ les propriétés & acquérir pour la création du périmetre de profection immédiate autour
du point de prélévement d'eau désigné sur 1'état parcellaire ci-joint - Annexe 2.

Ces périmétres de protection immédiate seront cléturds a la diligence et aux frais du
Syndicat Intercomunal d'Exploitation des Eaux de 1'Arche par les soins de 1'Ingénieur
en Chef du Génie Rural des Eaux et des For@ts,Directeur Départemental de 1'Agriculture,
qui dressera procés-verbaux des opérations . :

ARTICLE 9 ~ Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santd
Publigue et lorsqu'elles devront 8tre épurées,le procédé d'épuration, son installation
son forctionnement et la qualité des eaux épurées seront placés sous le contrdle du
Conseil Départemental d'Hygiéne.

s
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ARTTCLE 10 — Sont institudes les servitudes dans les périmdtres de protection :rapprochee
et €loignée des points de prélévement d'eau délimités conformément aux plans visés a
1'Article 1. T

Notification individuelle du présent arrété sera faite aux propne'ba.u'es des terrains
-compris dans les périmétres de protection rapprochée, visés & 1'état parce]la:..m c:.-,]oint
AJ’IILBXE 5w [

ARTICLE 11 - Les servitudes instituées dans les périmétres de protection rappmchee dés
points de prélévement d'eau sur la commune de SAINT REMY DE LA VAINE seéront ‘soumifges a.u.x
formalités de la publicité foncidre par la publ:.catlou du présent arréte a la Gonsemt:.a
des Eypothdques compétente.

_ARTICLE 12 = Le Pres:.dent du Syndicat Intercommunal d'Exploitation des Eaux de l'Arche
est .autorisé & acquérir, coit a l'amiable, soit par voie d'expropriation, en vertu di -'.' '
Code de l'ExpropnatJ.on pour Cause d'Utilité Publique les terrains nécessaires & la 1éa~
lisation du projet et a instituer les servitudes dans les périmétres de protection des

: -po:v.nts de prelév'emen'b dteau. ' i

‘I‘ICLE 1§ La présente déclaration d'U‘blll‘t& Pubhque sera cons:l.deree comme nulle et
‘non avenue si les expmprla'blons h effectuer ne sont pas accompliea d&ins lé de.'lal de 5 it
-31 compter de ce. Jour. 5 = A s

ARTI"CL:.-, 15 Pour les actm.tns, déo&ts et inst‘allat’ions enstazit 1a date de publicatln
du présent arrété sur les terrains compris dans les pemetres de protection prévus &
___I_Amcle 7,3l -devra &tre satisfaitaux obligations resu.].tant de 1Tinstitution desdits

per:r.metres dans un delal d'un an et dans les conditions: c:L—dessous def:.m.es :

-t 168 propriétaires mtéresses devront subordonner 1la poursuite de leur actinte au respec..

. des oalle,at:.ons :meosees pqu:c la protection des POOBE - e e Ve Y T
: ARTT § Qm.conque aura contrevenu aux dlsnos:.tlons de 1'artlcle 7 du present arréte

sera, npassz.bln des peines prévues par le décret n® 67-1094 du 15 Décembre 1967 En__s p@ur
_ _L!an 'catlon de la 103_ n“ 94—1245 du 16 Decembm 1964, :

‘ARTICT 5 1*’5 - I1 sera. pourvu a la demnse au moyen des subventions et d'emp__r_;un_t:.-. ot

¢

. ARTICLE 1:[ Ampl:r_a't:.on d:u presen‘l: arréte sera adressée aux
- ~ Secrétaire Génbral de SEINE ET MARNE - :

- Sous-Préfet de PROVINS - ' | TR L S -L?.—.,_.i

- t’rea_denu du Syndicat Intercommnal d'Exploitation des Eaux de 1'Arche

~ Haire de la Commune de SATHT REMY DE LA VANNE

- D::.recteur Deparueme_ntal de 1'Agriculture

: 3 . % K] 5
s . qui seront chargzé, chacun en ce qui le concerne, de 1'exéeution du présent
arrété, : ' - . © o

POUR AN !fAT ON MELUN , 1e 30 AR 1550
Pour le Scerctaire Gonéral |
et par (&lnation

o I
:r‘ -rps (10

| Fient

n'rr ctaur |f

{do Padminstotion Oy

Le Préfet,

Pour le Préfst et par délégation
Le Saerétzire Génaral "

Signé : A. DELAMON
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PREFECTURE DE LA SEINE-ET-MARNE

DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES
ET SOCIALES

SERVICE SANTE-ENVIRONNEMENT

Arrété n° 08 DDASS 09 SE
autorisant la Société Fromagére de la Brie
a utiliser I'eau issue de son forage
pour I'alimentation en eau potable
de son installation sise 4 ST REMY DE LA VANNE

Le préfet de Seine-et-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de I'Ordre National du Mérite

Vu les directives du Conseil des Communautés Européennes n® 80/778/CEE du 15 juillet 1980 etn®
98/83/CE du 3 novembre 1998 relatives A la qualité des eaux destinées 4 la consommation
humaine ; '

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles R. 1321-1 A R. 1321-61 ]
Vu le code de I’environnement, et notamment ses articles L. 215-13 et L. 214-1 aL.214-6;

Vu Parrété du 29 mai 1997 modifié relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations
fixes de production, de traitement et de distribution d’eau destinée 4 la consommation humaine :

Vu Parrété du 20 juin 2007 relatif & la constitution du dossier de la demande d'autorisation

d'utilisation d'eau destinée & la consommation humaine mentionnée aux articles R.1321-6 aR.1321-
12 et R.1321-42 du code de la santé publique ;

Vu la circulaire DGS/VS4 n° 99/217 du 12 avril 1999 relative aux matériaux utilisés dans les
installations fixes de distribution d’ean destinée 2 la consommation humaine, modifiée par la

circulaire DGS/VS4 n° 2000/232 du 27 avril 2000 ;

Vu les circulaires du 7 mai 1990 et du 28 mars 2000 relatives aux produits et procédés de traitement
des eaux destinées a la consommation humaine ;

Vu la lettre de demande d'autorisation de la société Fromagére de la Brie du 8 septembre 2003 ;
Vu l'avis de I'hydrogéologue agréé, Monsieur Guillaume STETTEN du 19 avril 2004 :

Vu le rapport au Conseil Départemental de I’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques de Seine et Marmne du 5 février 2008 ;



Vu lavis du Conseil Départemental de [I’Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques de Seine et Marne dans sa séance du 21 février 2008 ;

Considérant que I'eau 1ssue du forage présente des teneurs en pesticides proche de la valeur limite
réglementaire ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRETE

Article 1*. - La société Fromageére de la Brie est autorisée & utiliser l'eau issue de son forage décrit
a l'article 2 en vue de la consommation humaine sur le site de la Fromagerie située au lieu-dit "Les
Fonds de Barlonges" sur la commune de ST REMY DE LA VANNE.

Article 2. Le forage est situé sur la commune de ST REMY DE LA VANNE, & proximité de la
Fromagerie. Son indice minier est le 0185 8X 0016 et ses coordonnées Lambert sont les suivantes :
X=665186 m

Y = 2424807 m
Z =86 m.

Article 3. Le forage est exploité a un deblt maximal de 8 m*/h et & volume annuel maximum de
30000 m’.

Article 4. - En vue de protéger son forage, la Société Fromageére de la Brie doit mettre en ceuvre les
mesures suivantes dans un delai de trois mois a partir de la date de signature du présent arrété :

- maintenir un périmeétre de protection immédiate,

- établir un tertre afin de surélever la téte de forage,

- mettre en place un capot étanche sur la margelle,

- rcaliser des essais de pompage pour exploiter au-dela de 23 m3fj.

Article 5. - L'eau destin€e a la consommation humaine est désinfectée par lampe UV et subit un
adoucissement par résines échangeuses d'ions.

Article 6. - Conformément a la réglementation en vigueur, la Direction Départementale des
Affaires Sanitaires et Sociales €tablit les lieux de prélévement et le programme d'analyse du
contréle sanitaire de la qualité de I'eau.

En complément du programme de surveillance réglementaire, 1'eau devra étre analysée tous les
deux mois concernant le parameétre pesticides, pendant un an.

Article 7. - La Société Fromagere de la Brie est responsable de la distribution de I'eau sur le site de
la Fromagerie. A ce titre, elle doit se conformer aux dispositions de la partie "Eaux Potables" du
code de la santé publique. Certaines de ces dispositions sont rappelées dans le présent article ci-
apres.

Si les limites de qualité, ne sont pas respectées, la Société Fromageére de la Brie est tenue :

1° D'en informer immédiatement le Maire de ST REMY DE LA VANNE et le Préfet;

2° D'effectuer immédiatement une enquéte afin d'en déterminer la cause ;

3° De porter immédiatement les constatations et les conclusions de I'enquéte & 'attention du maire
de ST REMY DE LA VANNE et du Préfet.



Les deux réseaux d'eau (public et forage privé) sont physiquement séparés. Aucune connexion ne
doit étre réalisée entre les deux.

Les installations servant a la production et 4 la distribution de I'eau doivent étre nettoyées, rincées et
désinfectées avant toute mise ou remise en service. La Société Fromagére de la Brie doit s'assurer
de l'efficacité de ces opérations et de la qualité de l'eau avant la premiére mise en Service ainsi
qu'aprés toute intervention susceptible d'étre a l'origine d'une dégradation de cette qualité.

Les réservoirs équipant ces installations doivent étre vidés, nettoyés et rincés au moins une fois par
an.

La Société Fromagere de la Brie porte a la connaissance du Préfet tout projet de modification des
installations et/ou de la fili¢re de traitement.

Article 8. - La Socicté Fromageére de la Brie doit afficher en un lieu fréquenté par ses employés, les
bulletins des analyses réalisées dans le cadre du contréle sanitaire dans la semaine suivant la
réception. Ces documents restent affichés jusqu'a ce que de nouveaux documents soient disponibles.

Article 9. - Le présent arrété est publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de
Seimne-et-Marme ; '

Article 10. - Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de deux mois compter
——desanotification-ou-de-sa-publication. Les recours peuvent revétir les formes sujvantes

- soit gracieux, adressé a Monsieur le Préfet de Seine et Marne - rue des Saints Péres - 77010
MELUN,

- soit hiérarchique, adress¢é au Ministere de la santé e des solidarités -
8 avenue de Ségur - 75350 PARIS 07 SP,

- soit contentieux en saisissant le Tribunal Administratif de MELUN - 43, rue du Général de
Gaulle - Case postale n° 8630 - 77008 MELUN CEDEX.

Dans les deux premiers cas, le silence de 1’ Administration vaut rejet implicite au terme d*un délai

de deux mois.

Aprés un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’a compter du -

rejet implicite de 'un de ces deux recours.

Tout recours doit étre adressé en recommandé avec accusé de réception.

Article 11. - Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Seine-et-Mame, Madame le
Directeur de La Société Fromagere de la Brie, Madame le Maire de ST REMY DE LA VANNE,
Madame la Directrice Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales de Seine-et-Marne, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrété, dont ampliation leur sera
adressée.

W T T Melun, le 26 février 2008
POUR AMPLIATION e

SWETT L







